PRAAMBEL

Der Markt Lauterhofen erlasst gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt ge&ndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 394), und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d.
F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geéndert durch § 1 Abs. 6 der
Verordnung vom 04.06.2024 (GVBI. S. 98), sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.06.2023
(GVBI. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom
24.07.2023 (GVBI. S. 371), und der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung

- BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), diesen Bebauungsplan als Satzung.
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A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflachenanlage”

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,7
3,8 m

Grundflachenzahl (GRZ)

Maximale H6he der Photovoltaikmodule

3. Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Griinflaichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grunflache

5. Flachen oder MaBnahmen fiir Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir die Erhaltung von Baumen und Strauchern

Interne Ausgleichsflache/-maflinahmen

Geplanter Biotop- und Nutzungstyp / Entwicklungsziel:

Gras-Krautsdume (Maflnahme 1)

- Naturnahe Hecke aus Strauchern (Malnahme 2)

6. Sonstige Planzeichen

.

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom .................. gemal § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortstblich bekannt gemacht.

2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung

und Anhoérung fiir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit

Grinordnungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom .................. bis
.................. stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf
§ 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Grinordnungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom .................. bis
.................. stattgefunden.

4, Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der
Fassung vom .................. wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom .................. bis ..o beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der Fassung
VOM ooveiiiiiiiins wurde mit der Begriindung gemafR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
.................. bis .................. Offentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher
bekannt gemacht.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .................. den
vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassungvom ................. als Satzung beschlossen.

(Siegel) Markt Lauterhofen, den .........ccccccceeeeeennnnn.
Ludwig Lang
Erster Burgermeister
7. Ausgefertigt
(Siegel) Markt Lauterhofen, den ..........cccccceeeeeennnnn.
Ludwig Lang
Erster Burgermeister
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................ gemal § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortstblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Gber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4

R BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
Hinweise Einfriedung Sondergebiet
(Siegel) Markt Lauterhofen, den ............ccocceeenee
r—) 1440 vorhandene Grundstiicksgrenzen (mit Flurnummern)
o] Biotope It. amtl. Kartierung LU mit Nummer s
Ludwig Lang
1441 Erster Birgermeister
Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022
C. Sonstige Festsetzungen zur Bestimmung der Zulassigkeit des Vorhabens
_ i ) o L. ) o ) (8 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB) ) ) A
B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO - Bauliche Anlagen (einschlie8lich Einfriedungen) sind unzulassig, mit Ausnahme der Que- . Hinweise Nigsas
rung unterirdischer Ver- und Entsorgungsanlagen. 1. Gest_altung /Ano_rdn_ung der Modultlsche _ _ . . Deiselberg
1.  Artder baulichen Nutzung - Fiir Gehélzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Arten, Wuchsgebiet 5.2 (Franki- Es sind ausschlieBlich reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufstellung, einem Neigungswinkel Grenzabstande bei Bepflanzungen gegeniiber landwirtschaftlichen Grundstiicken
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) sche und Schwébische Alb), aus der u.g. Artenliste zu verwenden. zwischen 15° und 25° (von der Horizontalen (=0°) ausgehend) zulassig (siehe folgende Schemas- Bei Neupflanzungen von Gehélzen sind die gesetzlichen Grenzabstéande gem. Art 47 u. 48 AGBGB
; L Eraifls - Durch Fertigstellungspflege ist ein Anwachsen der Gehélze sicherzustellen, ausgefallene kizze). Die Modultische sind in parallel zueinander aufgestellten Reihen mit einem Mindestabstand einzuhalten: Gehdlze Uber 2,0 m Hohe — mindestens 2,0 m, bei starker Verschattung durch Baume
1.1 Sondergebiet Photovoltaik-Freifldchenanlage (§ 11 Abs. 2 BauNVO) Geholze sind nachzupflanzen. von im Mittel 2,0 m zwischen den Reihen zu errichten. Der Mindestabstand von der Tischunterkan- 4,0 m Abstand von der Grenze )ho
Zulassig sind ausschliel3lich die Errichtung von aufgestanderten Solarmodulen in starrer Aufstel- - Die Gehélze sind durch regelméaRige Pflege zu erhalten (abschnittsweise ,Auf den Stockset- te bis zum Gelande betragt im Mittel 0,8 m. Zwischen PV-Modulen und Trafostationen ist ein 5 m Steinbih
lung sowie der Zweckbestimmung des Sondergebiets dienende Nebenanlagen, wie technische zen“ bei Hecken, fachgerechter Baum- und Einzelstraucherschnitt). breiter Freistreifen einzuhalten. 'Iier;lkm;ellpfle%e Bodendenkmil olen den Schutz des BavDSchG. insb dere Art. 7 Abs. 1
Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie. - Dingung und Pflanzenschutz sind in den ersten fiinf Jahren fir zu pflanzenden Obstbdaume 2 Gestaltuna von Gebauden rehaologische Bodendenkmaler geniesen den Se utz ces BayDSchG, insbesondere rt.'. S = Ziegelberg
_ o ) i ] B zulassig, im Anschluss an die 5 Jahre nur in Ausnahmeféllen zur Verhinderung eines Ab- . . g’ _ _ und Art. 8 Abs. 1 und 2. Alle mit der Durchfuhrung des Projektes betrauten Personen mussen da- =
1.2 Es sind nur solche Vorhaben zul_aSS|g, zu denen sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag torh ' der Obstb3 durch M lernah der/und Schadii b Krankheitsh Gebaude sind mit Flachdach, Pultdach oder Satteldach (Neigung max. 30°) zu versehen. Aul3en- rauf hingewiesen werden, dass bei AuRenarbeiten auftretende vor- und frilhgeschichtliche Funde o
gem. § 12 Abs. 3a BauGB verpflichtet. fsaﬁr ens der Lbstbaume durch Mangelernanrung oderiund schadiings- bzw. Krankhettsbe- wande sind auch in Metall in nichtreflektierenden, gedeckten Farben zulassig. nach dem BayDSchG unverziiglich dem Bay. Landesamt fiir Denkmalpflege gemeldet werden Inzenhofer Berg g eyul
2. MaR der baulichen Nutzung - Die Regiosaatgutmisch_ungen, o_c_zler.das im Heudruschverfahren gewonnene Saatgut mus- 3. E!nfr!edungen . o ) . ) mussen. 2 W
) sen dem Ursprungsgebiet 14 ,Frankische Alb“ entstammen. Einfriedungen sind dem naturlichen Gelandeverlauf anzupassen und nur in transparenter Ausfiih- Bodenschutz E oA
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und 88 16 - 21a BauNVO) : T ! ! k ‘ ! ' ST o . . ischermihle
. - Das Mahdgut ist nach erfolgter Mahd von der Flache zu entnehmen. rung (Maschendraht, Drahtgitter) bis zu einer Hohe von 2,5 m uUber Oberkante Gelande zulassig. Alle BaumaRRnahmen sind in bodenschonender Weise unter Beachtung der giiltigen Regelwerke @ Hansmuhle
2.1 Grundflachenzahl (GR2): 0,7 (§ 19 BauNVO) ) ) _ - Geholzpflanzungen und Ansaaten sind spéatestens ein Jahr nach Aufnahme der Nutzung der Die Z&une sind so anzulegen, dass durchgehend ein Freihalteabstand zwischen Gelande und und Normen, insbesondere DIN 19639, 18915 und 19731 (vgl. auch § 12 BBodSchV) auszufihren. -
Bei der zulassgen 'Grur)dflachen;ahl sind die Gesamtflac_he d_er a_lufgestanderten Solarmodule in Anlage durchzufiihren. Zaununterkante von 15 cm als Durchlass fir Kleintiere eingehalten wird. Sockel sind unzulassig. Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt “ss,, Girgelshyyp,’ oy
senkrechter Projektion einschlielich Nebenanlagen zu berucksichtigen. - Der Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig } werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverzuglich die zu- .
Die max. zulassige Grundflache filr Nebenanlagen ist hierbei auf 400 m? begrenzt. Schemaskizze Ubergang Eingrinung — Einfriedung — Modultische standige Bodenschutzbehérde (Kreisverwaltungsbehorde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten
2.2 Hohenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) Artenliste Straucher: Mindestqualitat 1 x v, Hohe 60-100 gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). SR
Die maximal zulassige Hohe der baulichen Anlagen tber der Gelandeoberflache betragt: Cornus sanguinea Hartriegel Ruckbauverpflichtung e boR ;F" Krampetsberg
- 3,8 m auf der Sondergebietsflache Corylus avellana Hase!nqss _ Der Rickbau aller in den Boden eingebrachten baulichen Elemente am abschlieRenden Ende der i) o
- 5,0 m Wandhohe bei Nebenanlagen Crataegus monogyna Emgrlffhg.er Weil3dorn § solarenergetischen Nutzung sowie die Wiederherstellung der urspriinglichen Bodenstruktur werden & ‘5_;\'“
- 8,0 m fir Kameramast zur Uberwachung Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen 8 Uber einen Durchfuhrungsvertrag zwischen Vorhabentrager und Gemeinde verbindlich geregelt. Karlshof £ eaChST ke ACKET, S o Al
Gemessen wird ab Oberkante zukiinftigem Gelande (siehe Bestimmung C.4). Ligustrum vulgare Liguster Innerhalb des Geltungsbereiches wird als Folgenutzug landwirtschaftliche Nutzung mit Ackerbau Eéuterhdrfen LA ‘Q;:-""“'"'“"“‘“""-‘
Lonicera xylosteum Heckenkirsche ‘ festgesetzt. palNlofs; ~ Brunngr-St-
i ¥ { 5 Prunus cerasifera Myrobalane (Kirschpflaume ' g i , . 3 | .
> éagvxggsiu'\lnrdzugzlrjbeag b;éeZZGLl;gdzséuBc;uslill\{;%r)‘e Rosa canina Hl)JlndSI’OSE ( P : | o Duldung landwirtschaftlicher Immissionen St
' ' ’ Rhamnus cathartica Kreuzdorn Eingriinung | priv. Griinflache Sondergebiet Die durch die ordnungsgeméBe Iandwirtscha_ftli(_:he Bgarbeitung (Bqdenbearbeitung, Ernte) der
3.1 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere Ausgleichsflache  Umfahrung Nachbarflachen gelegentlich auftretenden Immissionen (insb. Staub) sind zu dulden. o8
Bauliche Anlagen einschlief3lich Nebenanlagen dirfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet Sambucus nigra Schwarzer Holunder '
werden. Viburnum lantana Wolliger Schneeball 4, Héhenentwicklung und Gestaltung
N i N _ Gelandeveranderungen sind insoweit zuléssig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der )|
4. Flagcgck-:;n Zlulr\TI] A2r15pf|anzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen 4.4 Freiflachengestaltung innerhalb des Sondergebietes Anlage unbedingt erforderlich sind, jedoch max. 0,5 m abweichend vom natiirlichen Gelande. Der e T s %
8 S 2 .) . - Die nicht mit baulichen Anlagen tiberdeckten Bereiche sowie die private Grunflache sind durch Anschluss an das vorhandene Gelande der Nachbargrundstiicke ist ibergangslos herzustellen. Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2024
4.1 giréegsaﬁ:‘rﬁazrgi;wrlf:r? E{E%nt;z:?eltjrgge?trgr?)ggﬁlzm:nnMeder AuRerhalb der Brutzeit der Feldierche zui. Einbringen einer standortgerechten autochthonen Saatgutmischung fiir mittlere Standorte 5. Werbe-/ Informationstafeln und Beleuchtung
c e oder im Heudruschverfahren mit anschlieBender Pflege als extensiv genutztes Grinland zu Werbetafeln sind unzulassig. Informationstafeln sind bis zu einer GesamtflachengroBe von 4 m?
schen Anfang September und Ende Februar durchzufuhren oder ganzjahrig, sofern durch ander- entwickeln. zuléssig. AuBenbeleuchtungen sind unzuléssig Vorentwur‘f
weitige MalBnahmen (geeignete Vergramungsmafinahmen i.V.m. funktionswirksamen CEF-Maf- - Die Einsaat hat bei geeigneter Witterung, spatestens ein Jahr nach Aufnahme der Nutzung zu _ N ) N
nahmen) sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande im Sinne des § 44 erfolgen. 6. Zufahrten und befestigte Flachen Vorhabentrager.
BNatschG nicht erfiillt werden. - Die Flachen sind anschlieRend durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr (ab dem 15.06. jeden Die Gesamtflache fir Zufahrten und befestigen Flachen zum Sondergebiet und innerhalb des Son- SUDWERK Energie GmbH
Miissen die BaumaRnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen Ver- Jahres) zu pflegen, alternativ kénnen die Flachen extensiv beweidet werden; bei Verbuschun- dergebiets dirfen 2 % der Sondergebietsflache nicht iberschreiten. Zur Befestigung sind nur was- Sternshof 1. 96224 Burakunstadt
gramungsmaBnahmen durch regelmaRiges Grubbern oder Eggen der Fliche (,Schwarzbrache") gen sind entsprechende PflegemaRnahmen durchzufiihren. Eine tiber die Beweidung hinaus- serdurchlassige Belage zulassig. Die Gesamtbreite der Zufahrten zur Sondergebietsflache durch ’ )
im 14-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaRBnahme ist max. bis Mitte August gehende Diingung sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind unzulassig Ausgleichsflachen darf pro Zufahrt 10 m nicht Uberschreiten.
durchzufiihren. Alternativ kann eine Vergramung durch Errichtung von Holzpfosten im Sonderge- - Die private Grunflache ist als Uber den Winter stehenbleibender Altgrasstreifen zu entwickeln.
biet in einem Abstand von max. 10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2m) an den - ) _
Pfosten erfolgen 4.5 Umgang mit Niederschlagswasser / Grundwasser- und Bodenschutz D. Allgemeine Vorschriften a r a u e r o e n
_ ' - Das auf den Grundstiicksflachen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Geltungs- . .
4.2 Interne Ausgleichsflachen/-mafinahmen bereichs flachenhaft Uber die belebte Bodenzone in den Untergrund zu versickern. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung und den Festsetzungen. Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Gri nordnungsplan

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die internen Ausgleichsflachen
im Ganzen zugeordnet (Gesamtflachengréf3e: 8.385 m?). Folgende MalRnahmen sind gemaf Ab-
grenzungen in der Planzeichnung umzusetzen:

- MafRnahme 1
Entwicklung von Gras-Krautfluren durch Einbringen einer Regiosaatgutmischung fir Sdume
mittlerer Standorte oder durch Heudruschverfahren und Erhaltung durch abschnittsweise
Mahd von ca. 50% der Flache im Herbst jeden Jahres.

- MaRRnahme 2

Anlage von dreizeiligen Heckenstrukturen durch die Pflanzung von Strauchern. Verwendung
standortgerechter Straucharten gemaR Artenliste. Die ersten 3 Jahre ist eine Anwachspflege
(Pflanzschnitt, wassern, ggf. Verbissschutz) durchzufiihren. Die langfristige Pflege ist bei
Bedarf durch abschnittsweises ,auf den Stock setzen im mehrjahrigen Turnus (alle 10-15
Jahre) fachgerecht durchzufiihren. Alle Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten, Ausfélle sind
gleichartig zu ersetzen. Fiur Gehélzpflanzungen sind ausschlie3lich Arten autochthoner Her-
kunft in der Mindest-grof3e 60/ 100 zu verwenden.

- Bei Verwendung von Technikgebduden mit Dacheindeckungen in Metall sind diese zu be-
schichten.

- Die Solarmodule sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten zu verankern, wenn aufgrund der
Bodenverhéltnisse diese Befestigungsform nicht mdglich ist, sind ausnahmsweise auch Be-
tonfundamente zuldssig. Verzinkte Ramm- oder Schraubfundamente dirfen nur eingebracht
werden, wenn vorab sicher-gestellt wurde, dass sie nicht in das Grundwasser oder den
Grundwasserschwankungsbereich einbinden.

- Die Oberflachenreinigung der Photovoltaikelemente darf nur mit Wasser unter Ausschluss von
grundwasserschadigenden Chemikalien erfolgen.

- Interne ErschlieBungswege sind in unbefestigter und begriinter Weise auszufiihren, ausge-
nommen die Wege und Zufahrten unter C 6.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist mit dem mit dem Vorhabentrdger abgestimmten Vorha-
bens- und ErschlieBungsplan identisch.

sowie Vorhaben- und ErschlieBungsplan
"Sondergebiet Freiflachen-Photovoltaikanlage Deiselberg"
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